
SÅ MEGET KAN DE
VARIERE I FARVEN

TOLERANCER
NATUREN ER ALTID VARIERENDE, OG
TYKKELSEN AF EN PLADE KAN HAVE
EN TOLERANCE PÅ +/-2 MM. 

BELVEDERE
VED SAMLINGER AF PLADER I
NATURSTEN VIL STRUKTUREN I
MØNSTER IKKE PASSE SAMMEN.

GRANIT - MARMOR - KVARTSIT

VIGTIG VIDEN 
INDEN DU INVITERER NATUREN INDENFOR I DIT KØKKEN.

BILLEDER AF BELVEDERE

Natursten er af gode grunde meget varierende både i
udseende og struktur

RÅPLADER KAN GODKENDES INDEN PRODUKTIONSSTART - LÆS OM MULIGHEDERNE

Hårdhed: Når man sliber overflader eller kanter, kan der opstå variationer som slibe- eller
polérridser samt matte områder, især i stentypen "Belvedere". De hvide og gyldne områder er
markant hårdere end de sorte, hvilket resulterer i en ujævn slibning. Dette er særligt tydeligt ved
slibning af forkanten, hvor afvigelser på flere millimeter kan forekomme, hvilket kan resultere i
buler eller forskelle i tykkelse, og krumninger. Dette er normalt for alle kvartsitbordplader, og
disse ujævnheder er ikke grundlag for reklamation.

Granit og kvartsitter er naturlige materialer, der kan variere i udseende og
tekstur. Vores produktion af disse stentyper fokuserer på præcis og
professionel bearbejdning, og vi respekterer de naturlige variationer, pletter
og kontraster, som er en del af stenens unikke karakter. 

Vi tilbyder muligheden for at besigtige råplader for at vurdere farve og
struktur, så du kan godkende materialet, inden produktionen påbegyndes.
Det er vigtigt at koordinere denne besigtigelse med din køkkensælger for at
sikre, at dine forventninger og krav bliver imødekommet.

SCAN QR MED DIN MOBIL
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Jadore Cristallo

Belvedere

Alle overflader i granit og specialsten kan variere i planhed, da naturen er uforudsigelig i forhold til struktur og
tilhørende mineralhårdhed. Tolerancen er typisk +/-2 mm. I visse tilfælde, især med specielle sten som for eksempel

kvartsit,  kan forkanten og bagsiden overskride denne tolerance.

Dolomiti Super White



Der kan være farvenuancer og strukturforskelle
fra prøver til de færdige plader.

GRANIT - MARMOR - KVARTSIT

EGENSKABER OG PRODUKTINFORMATION

Sandhuller / revner / udspartlinger:
Små og store overfladehuller efter aflejring af mineraler eller biologiske rester er næsten
altid at finde i natursten. Små huller forsegles med en forseglende overfladebehandling.
I kvartsitsten skal man forvente mange udspartlinger i overfladen som skyldes huller i
materialet. Der vil også forekomme mindre huller som ikke er udspartlet. Yderligere kan
man opleve større ”vindrevner” som er en fordybning der kan sammenlignes med en
revne, men er skabt af naturen. ”vindrevner” vil være en mærkbar fordybning med en
negl. Nogle vindrevner bliver spartlet ud og vil specielt ved polerede overflade få en helt
anden glans end resten af bordpladen.

Vigtige bemærkninger om natursten:
Ovenstående punkter anses ikke som reklamationsberettigede, men som almindeligt
forekommende. Naturens mange variationer gør det umuligt at beskrive alle stenarter
udtømmende. Derfor kan ikke alle aspekter standardiseres. For at undgå misforståelser
er det vigtigt at benytte muligheden for at besigtige produktet. Dette giver mulighed for
at stille spørgsmål og sikre en fælles forståelse. For branchen gælder en række
forklaringer på natur i natursten. [Snowfleg]: Snowfleg kan forekomme i Nero Assoluto
og opleves som sne-blomster med større eller mindre tydelighed. [Elefantfod]: Er et
areal på nævnte størrelse, hvor strukturer er “vendt” i forhold til det øvrige. I modlys vil
arealet kunne fremstå mere eller mindre skinnende med en sølv-lignende glans!
 
OBS. Alle kvartsitter er udspartlet og efterfølgende slebet for at opfylde flest mulige
revner. Mindre revner/åbninger kan komme til syne efter håndtering/forarbejdning, 
hvor disse skal anses for ufarlige, og er ikke reklamationsberettiget.

Farvevariation: Natursten brydes i store blokke, som efterfølgende saves op til råplader
med en tykkelse på enten 20, 30 eller 40 mm. Normalt bliver der ca. 40 stk. 30 mm råplader
af en blok, der som regel alle er i samme farvenuance og struktur. Der kan være forskel i
farve og struktur, selv inden for den enkelte plade.

Undgå at placere varme gryder eller andre varme genstande direkte på overfladen, da dette kan forårsage termisk chok og potentielt føre til 
strukturændringer, eller revnedannelser af materialet.

Rengøring og vedligehold: 
Rengøringssæt er bestående af en flaske Sten Rens, en flaske Mild Skure Creme og en flaske Vandbaseret Forsegler.
leveret sammen med pladen. Se yderlig på bsmarmor.dk/pleje-vedligehold/ 

For at forhindre farveændringer er regelmæssig rengøring og vedligehold af natursten bordplader vigtig. 
Brug af milde rengøringsmidler og undgåelse af aggressive kemikalier anbefales for at bevare materialets udseende.
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Vandeksponering:
Ved gentagen eksponering for vand, især i områder ved køkkenvask, kan vand trænge ind i overfladen af kvartsit. 
Dette kan forårsage mørkning af materialet i disse områder over tid. Dette samme gælder ved daglidagsbrug.

Damp og fugt:
Opvaskemaskiner, der er placeret i nærheden af kvartsit bordplader, kan udsende varm og fugtig damp under drift. Denne damp kan kondensere på
overfladen af kvartsitten og gradvist forårsage farveændringer, især i områder med hyppig dampudsættelse. Det kan derfor være en fordel, at anvende
en standard dampspærre.

Kvartsitplader, skabt af naturen gennem millioner af år, er karakteriseret ved
sin robusthed og skønhed. Små huller, sprækker og forskelligartede mønstre
kan optræde i alle typer kvartsit. Disse uregelmæssigheder skyldes de enorme
trykforhold, intense varme og de mangfoldige mineraler, som bidrager til
dannelsen af kvartsit.

Undgå direkte eksponering

Billeschou A/S foreslår tilkøb af forsegling.

KVARTSIT STEN ER IKKE
UBETINGET SYREFAST

YDERLIG INFORMATION PÅ
WWW.BSMARMOR.DK
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